
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Kamin mit einer beschichteten SCHOTT ROBAX® 
Feuersichtscheibe! Um die schöne Sicht auf das Feuer langfristig zu erhalten und von den 
technischen Eigenschaften zu profitieren, ist es wichtig, die Beschichtung auf der Außen-
seite der ROBAX® Mirror Scheibe bei der Reinigung vorsichtig zu behandeln. Hier sind 
einige Tipps, wie Sie dies tun können.

Reinigungshinweise
Beschichtete Feuerscheibe SCHOTT ROBAX® Mirror



SCHOTT ROBAX® Mirror 

SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz
Germany, www.schott.com/robax

Reinigen Sie die beschichtete Außenseite der ROBAX® 
Scheibe nur mit einem weichen Tuch und handels- 
üblichem Fensterglasreiniger. Verwenden Sie keine 
Scheuerschwämme oder Scheuermittel, da diese die 
Glaskeramikoberfläche beschädigen können.

Für die unbeschichtete Innenseite ist der SCHOTT 
ROBAX® Trockenreiniger am besten geeignet. 

SCHOTT ROBAX® Trockenreiniger | www.schott.com/robax

Reinigungshinweis 1 

Reinigungshinweis 2 

Der Kamin und die SCHOTT ROBAX® Feuersicht-
scheibe müssen vollständig abgekühlt sein, bevor  
die Oberfläche gereinigt werden kann.
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